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M3  
MONO iD3

Tablier �ALU DP 368, OR
Caisson profilé
Manœuvres : �Solar, Hybrid
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Solar : �moteur piloté, activation 
par l’émetteur principal

XXX  taille caisson h x p - Unité de mesures : millimètre

Manœuvres
• SO : �radio autonome, protocole Bubendorff, avec émetteur  

(base tarifaire)  
Attention : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur 
solaire et respecter impérativement toutes les conditions

• HY : �Hybrid radio , protocole Bubendorff, avec émetteur - câble 2 
fils, longueur utile : 2,50 m

• MH : �Hybrid radio et filaire , protocole Bubendorff, avec émetteur  
- câble 4 fils, longueur utile : 2,50 m)

	 Livré sans inverseur

Options moteurs radio SO, HY, MH
• E3S : �émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
• H4C : �horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
• DIA : �module iDiamant with Netatmo (Legrand), piloter les volets via un 

smartphone
Options moteurs radio Bubendorff aussi disponibles par lots en service pièces

Option caisson
• UC : �uniformisation des tailles caisson (165)

Options diverses
• MPV : �panneau PV déporté teinte 137 (RAL 7037), connecteur 3 m 

(longueur utile 2,70 m)
• A10 : transport par porteur
• FAX : supplément par volet pour commande par fax

: Voir fiche "Prise de cotes"PRISE DE COTES

137

(RAL 7037)

PANNEAU PV

Panneau PV sur caisson Panneau PV déporté

Cadre réduitCadre intégré
487 mm

78 mm

DIMENSIONS

Enroulement extérieur

Implantation N° 3 N° 4

Fixation

Coulisses

26
45

MS

COULISSES - IMPLANTATIONS

HB = Hauteur caisson compris, LA = Largeur dos de coulisses

OPTIONS

CAISSONS ALUMINIUM

h

hauteur h

p

profondeur p

Profilé 2 x 20°

Profilé 20° Caissons avec option 
panneau déporté ou avec 

moteur Hybrid

VERSION OR

COULISSES

Joint intérieur, 
teinte gris 

moyen

Renfort central
gris pour 

LA ≥ 1000

LAMES 
ORIENTABLES

lames fermées avec une ouverture de 5° 
(pas d'occultation)



Symbole  : à cocher impérativement - Une seule version par bon de commande. Février 2021

Cadre réservé à Bubendorff

 N° de commande :                                      

V/N° cpte    Nom :_______________________________

V/Réf. : ____________________________________________    Page N°___ /___

RC1 0152 08

Conditions générales de vente : voir contrat de vente RC0 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com
BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure - CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE - 

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com

Cadre réservé au client

Observations Date : ____ / ____ / ____

Signature / cachet

Référence devis :                                   

Bon de commande
by 

M3
MONO iD3

Gamme ID

Options Moteurs Radio SO, HY, MH :
Connectés

DIA 

Option Livraison : Option Transport : 

SLD   	� Pour la désactivation de la livraison au plus tôt  
et pour une livraison souhaitée semaine 

A10    �Porteur
Non connectés

E3S 

Nombre : 4 maxi

H4C 

Teintes� Encadrement : caisson, embouts de caisson, coulisses, lame finaleCaisson aluminium

20° 2 x 20°

Tablier
Nuancier standard

Encadrement
Nuancier standard

Repère Nbre Dimensions Tablier Impl. Caisson Manœuvre Panneau PV

Largeur Hauteur OR N° UC Type Côté déporté MPV

10 caractères maxi LA HB Lames 
orientables Taille (uniquement 

HY et MH)
(teinte 137)

Connecteur 3m

Par défaut, nous fabriquons : std non

Côtés gauche ou droit : toujours vus de l’intérieur - Mesures : exprimées en mm - Tolérances de fabrication : +0/-3 mm


