- Fiche fechni .
BUBENDORFF che Technique NN

NuanCier XXX : valeur a indiquer sur le bon de commande
RAL, AKZO : teinte approchante

Coulisses et lame finale texturées, caisson et tablier satinés.

Mono iD3 Mono iD+
Blanc
Blanc 100 \@ 100 17
T on. (RAL 9016) (RAL 7016)
LR (RAL9OTO) OR |
Blanc 101 Blaur;c 101 120
pur (RAL 9010) P (Raboe(0) (RAL 9005)
Encadrement Encadrement
Gris
115 clair 105 125
Tablier aluminium métallisé, (RAL 7035) (RAL 7022)
encadrement RAL 9006
225 n2 pourpre 150
(RAL_1013) (RAL 9007) (RAL 3004)
15 240
ablier aluminium métallisé, RAL 8014
m k :r:fadrl:ment RAL ;t()(ljlge ( )
(RAL 7016)
225 310
240 (RAL 1013)
(RAL 8014) -
Ivoire
clair @ 4_03
(RAL 1015) (AKZO 2100S)
310
IeX:] : teintes disponibles pour tablier 407
5] : teintes disponibles pour tablier a lames orientables (AKZO 29005)
a lames orientables

Meilleure protection solaire en été : ‘g-n

2 blogue 95% des rayonnements solaires et réduit la Option encadrement : - .a‘

transmission de chaleur vers l'intérieur, contre 90% pour les - Nuancier élargi de 32 teintes /4

autres teintes - Nuancier teintes RAL N\
. i

vy 4

Liste des teintes
élargies et
spécifiques

Le + Bubendorff

Tous nos tabliers aluminium offrent une résistance renforcée
aux environnements corrosifs sur I'ensemble du nuancier.

Tous nos encadrements thermolaqués des nuanciers

standard et élargi sont texturés et classés Haute Durabilité

selon la norme ISO 16474-2:2013. Les teintes représentées sur cette page sont indicatives,
elles sont destinées a donner une impression générale.

AKZO NOBEL est une marque déposée.

DEFINITION
Tablier Encadrement
Caisson Teinte _ Teinte embouts
caisson différente
< Coulisses » 310 240
lame finale Pour les autres teintes
* caisson, teinte embouts
coordonnée
—
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